














Technical specifications

Caracterfsticas técnicas SL45 SL55 5560 S560NA 5870

Caracteristicas técnicas

Power supply \% 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 380-415 3PH - N - PE
Suministro eléctrico 1PH - N - PE 1PH - N - PE 1PH - N - PE 1PH- N - PE 220-240 3PH - PE
Alimentacao elétrica Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Installed power
Potencia eléctrica w 1650 3700 3690 3740 5100
Poténcia elétrica

Sealing bar

Barra soldadora mm 440 X 300 560 X 430 560 X 430 560 X 430 870 X 620
Barra seladora

Maximum pack height
Altura maxima del paquete mm 210 260 260 260 310
Altura maxima do pacote

Output up to
Produccion de hasta pph* 300 300 300 900 300
Producéo de até

Maximum size of film reel
Dimensiones max. de la bobina film mm 450 - @ 250 600 - @ 250 600 - @ 300 600 - ¢ 300 800 - ¢ 300
Dimensées max. da bobina filme

Machine size with supports

o conortes - 1070 X 665 1260 X 805 1420 x 790 2010 x 790 1895 x 1055
imensic 'amaq P h 1015 h 1100 h 1090 h 1090 h 1190
Dimensoes da maquina e suportes
’[‘)"iarsh:]”f f]‘zedw‘tlh ff\?"din e - 1050 X 665 1240 x 805
ensiones de la maquina con carro h 1029 h 1102

Dimensées da maquina con carro

Machine net weight / supports / stand
Peso neto de la maquina / soportes / carro Kg 60 /11 /15 77 /11 /18 118 153 167
Peso liquido da maquina / suportes / carro

* pph (packs per hour) - The stated speed can change according to the product size, the pack collation and the type of film used.
* pph (paquetes por hora) - La velocidad indicada puede variar segun las dimensiones del producto, el formato del paquete y el tipo de film utilizado.
* pph (pacotes por hora) - A velocidade indicada pode variar em funcao das dimensdes do produto, do formato do pacote e da tipologia do filme utilizado.

For all the packers shown in the catalogue various accessories are available, depending on the different working exigencies, which will be described in detail in the offer and that are included in our price list.
Para todas las empaquetadoras expuestas en el catalogo se encuentran a disposicion varios accesorios, dependiendo de las diversas necesidades de fabricacion, que se especificaran detalladamente en la fase de oferta y que se encuentran en nuestra lista de precios.
Para todas as maquinas seladoras propostas no catalogo estao disponiveis varios acessorios, com base nas diferentes exigéncias de trabalho, que serao especificados em pormenores em fase de propostas e que constam em nossa tabela de precos.

Technical specifications 11



23 smipock

SMIPACK S.p.A.
Via Piazzalunga, 30 - 24015 | S.Giovanni Bianco BG - ITALY | Tel +39 0345 40.400 | Fax +39 0345 40.409

www.smipack.it
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SMI USA Inc.

5500 South Cobb Dr. Building 400, Suite 5
Atlanta, GA 30339 - USA

+1 404 799 9929

www.smipackusa.com

S smicom

Smicentroamericana S.A. de C.V.

Francisco Moreno N°24, Col. Vallejo Poniente

Del. Gustavo A. Madero, 07790 Ciudad de México, México
+52 55 5355 3870

www.smipack.com.mx
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SMI do Brasil Ltda

Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro, 185
06278-010, Osasco SP, Brasil

+55 11 360 15 334
www.smidobrasil.com.br
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SMI Machinery Beijing Co. Ltd

D801 Tower D, Beijing Global Trade Center, N.36 North Third
Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, China

+86 10-59575986

Www.smigroup.it
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